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DE
Diese Kurzanleitung ist eine Installationshilfe, das Referenzdoku-
ment ist die ausführliche Bedienungsanleitung, verfügbar unter 
www.wilo.com/stratos-pico-plus/om.

Diese Umwälzpumpe dient ausschließlich zum Umwälzen von 
Medien in Warmwasser-Heizungsanlagen und ähnlichen Systemen.

Montage/Demontage muss von einer Fachkraft durchgeführt 
werden. Ausschließlich autorisiertes Wilo-Zubehör verwenden.

Das Personal muss in den lokal gültigen Unfallverhütungsvor-
schriften unterrichtet sein, die Einbau- und Betriebsanleitung 
gelesen und verstanden haben.

Die Bedienung muss von Personen ausgeführt werden, die in die 
Funktionsweise der kompletten Anlage unterrichtet wurden.

Elektrische Arbeiten müssen von einer Elektrofachkraft durchge-
führt werden: national gültige Richtlinien, Normen und Vorschrif-
ten sowie die Vorgaben der örtlichen Energieversorgungsunter-
nehmen zum Anschluss an das lokale Stromnetz einhalten.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber soweit 
von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder 
mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen ge-
nutzt werden, wenn sie beaufsichtig oder bezüglich des sicheren 
Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und sie die daraus 
resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem 
Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von 
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Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Pumpe niemals mit Phasenanschnittsteuerung betreiben.

Im Falle von Beschädigungen an der Anschlussleitung oder ande-
ren elektrischen Komponenten Pumpe umgehend stillsetzen.

Symbolerklärung

GEFAHR Lebensgefahr durch elektrische Span-
nung!

GEFAHR Verletzungsgefahr oder Sachschäden 
durch Fehlgebrauch!

GEFAHR Verbrennungsgefahr durch heiße Ober-
flächen und/oder heiße Medien!

GEFAHR
Lebensgefahr für Personen mit me-
dizinischen Implantaten durch in der 
Pumpe verbauten Permanentmagneten.

Verbot der Entsorgung über den Hausmüll!
Details verfügbar in der ausführlichen Bedienungsan-
leitung unter der Adresse auf der Titelseite.
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FR
Ce guide de démarrage est une aide rapide à l’installation, le do-
cument de référence est la notice complète disponible à l’adresse 
www.wilo.com/stratos-pico-plus/om.

Ce circulateur sert uniquement à faire circuler des fluides dans des 
installations de chauffage à eau chaude et des systèmes analogues.

Le montage/démontage doit être réalisé par un technicien qualifié. 
Utiliser exclusivement les accessoires Wilo autorisés.

Le personnel doit connaître les dispositions locales en vigueur en 
matière de prévention des accidents, avoir lu et compris la notice 
de montage et de mise en service.

La commande doit être assurée par des personnes connaissant le 
fonctionnement de l’installation dans son ensemble.

Les travaux électriques doivent être réalisés par un électricien 
qualifié : observer les réglementations, normes et dispositions 
nationales en vigueur ainsi que les consignes du fournisseur 
d’énergie relatives au raccordement au réseau électrique local.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans, ainsi 
que par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou 
mentales restreintes, ou manquant d‘expérience et de connais-
sances, si elles sont surveillées ou si elles ont été instruites de 
l‘utilisation sécurisée de l‘appareil et qu‘elles comprennent les 
dangers qui en résultent. Les enfants ne doivent pas jouer avec 
l‘appareil. Les opérations de nettoyage et d‘entretien ne doivent 
pas être réalisées par des enfants sans surveillance.
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Ne jamais faire fonctionner la pompe avec une commande à dé-
coupage de phase.

Arrêter immédiatement la pompe dans le cas de détériorations sur 
les câbles de raccordement ou d’autres composants électriques.

Explication des symboles

DANGER Danger de mort du à la tension élec-
trique !

DANGER
Risque de blessure ou de dommages 
matériels en cas d‘utilisation non 
conforme !

DANGER Risque de brûlure dû à des surfaces ou 
fluides brûlants !

DANGER
Danger de mort pour les personnes 
avec implants médicaux du aux aimants 
permanents intégrés dans la pompe.

Élimination interdite par le biais des ordures ménagères !
Voir détails dans la notice complète disponible à l‘ad-
resse en première page.

5



6

IT
Questa guida breve serve da supporto per l‘installazione. Come 
documento di riferimento completo, utilizzare le istruzioni per 
l‘uso disponibili su www.wilo.com/stratos-pico-plus/om.

La pompa di ricircolo serve esclusivamente al ricircolo dei fluidi 
all‘interno di impianti di riscaldamento ad acqua calda e di sistemi 
simili.

Il montaggio e lo smontaggio devono essere eseguiti da personale 
specializzato. Utilizzare esclusivamente gli accessori autorizzati.
Il personale deve essere istruito sulle norme locali di prevenzio-
ne degli infortuni vigenti e aver letto e compreso le istruzioni di 
montaggio, uso e manutenzione.

L’impianto deve essere azionato da persone istruite in merito alla 
modalità di funzionamento dell’intero impianto.

I lavori elettrici devono essere eseguiti esclusivamente da un 
elettricista qualificato: osservare le direttive, norme e disposizi-
oni vigenti a livello nazionale nonché le prescrizioni dell‘azienda 
elettrica locale per l‘allacciamento alla rete elettrica.

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 
anni e anche da persone di ridotte capacità sensoriali o mentali o 
mancanti di esperienza o di competenza, a patto che siano sor-
vegliate o state edotte in merito al sicuro utilizzo dell’apparecchio 
e che abbiano compreso i pericoli da ciò derivanti. I bambini non 
devono giocare con l’apparecchio. Pulizia e manutenzione da par-
te dell’utente non possono essere eseguite da bambini in assenza 
di sorveglianza.
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Non far funzionare mai la pompa con il controllo a taglio di fase.

In caso di danni al cavo di allacciamento o ad altri componenti 
elettrici, arrestare immediatamente la pompa.

Legenda dei simboli

PERICOLO Pericolo di morte dovuto a tensione 
elettrica!

PERICOLO Pericolo di lesioni oppure danni materi-
ali dovuti all’uso scorretto!

PERICOLO Pericolo di ustioni dovuto a superfici e/o 
fluidi caldi!

PERICOLO

Pericolo di morte per portatori di 
impianti salvavita o di protesi a causa 
dei magneti permanenti presenti nella 
pompa.

È vietato lo smaltimento nei rifiuti domestici!
Vedere i dettagli nel manuale d‘istruzione completo, 
disponibile all‘indirizzo in prima pagina.
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comply also with the following relevant standards:
sowie auch den Bestimmungen zu folgenden harmonisierten europäischen Normen:

EN 60335�1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019; 
EN 60335�2�51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000�6�1:2019; EN IEC 61000�6�2:2019; 
EN IEC 61000�6�3:2021; EN IEC 61000�6�4:2019; EN 16297�1:2012; EN 16297�2:2012; EN IEC 63000:2018; 

WILO SE
Group Quality

Wilopark 1
D-44263 Dortmund

Person authorized to compile the technical file is:
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist:

in their delivered state comply with the following relevant directives and with the relevant national legislation:
in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entsprechen 'und entsprechender 
nationaler Gesetzgebung:

Dortmund,

H. HERCHENHEIN
Senior Vice President - Group Quality & Qualification

Declaration n°2215829-rev02 PC As-Sh n°4244853-EU-rev02

Wilopark 1
D-44263 Dortmund

DECLARATION OF CONFORMITY
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

We, the manufacturer, declare under our sole 
responsibility that these glandless circulating pump 
types of the series,
Als Hersteller erklären wir unter unserer alleinigen 
Verantwortung, dass die Nassläufer-Umwälzpumpen 
der Baureihen,

Stratos PICO plus 15/�
Stratos PICO plus 25/�
Stratos PICO plus 30/�

(The serial number is marked on the product site plate)
(Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produktes angegeben)

_ 2014/35/EU - LOW VOLTAGE / NIEDERSPANNUNGSRICHTLINIE

_ 2014/30/EU - ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY / ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT - RICHTLINIE

_ 2009/125/EC - ENERGY-RELATED PRODUCTS / NERGIEVERBRAUCHSRELEVANTER PRODUKTE - RICHTLINIE
(and according to the regulation 641/2009 on glandless circulators amended by 622/2012 / und gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 641/2009 über Nassläuferpumpen, geändert durch 622/2012)

_ 2011/65/EU + 2015/863 - RESTRICTION OF THE USE OF CERTAIN HAZARDOUS SUBSTANCES / 
BESCHRÄNKUNG DER VERWENDUNG BESTIMMTER GEFÄHRLICHER STOFFE-RICHTLINIE
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 || 2014/35/EU -  T  || 2014/30/EU -   || 2009/125/EC -    
  || 2011/65/EU + 2015/863 -        

EN 60335�1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019; 
EN 60335�2�51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000�6�1:2019; EN IEC 61000�6�2:2019; 
EN IEC 61000�6�3:2021; EN IEC 61000�6�4:2019; EN 16297�1:2012; EN 16297�2:2012; EN IEC 63000:2018; 

       :

Stratos PICO plus 15/�
Stratos PICO plus 25/�
Stratos PICO plus 30/�

,  ,        
    

(     o    )

        
     :

    :

WILO SE
Group Quality

Wilopark 1
D-44263 Dortmund
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ón  || 2014/35/EU - Baja Tensión || 2014/30/EU - Compatibilidad Electromagnética || 2009/125/EC - Productos relacionados con 

la energía || 2011/65/EU + 2015/863 - Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas

EN 60335�1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019; 
EN 60335�2�51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000�6�1:2019; EN IEC 61000�6�2:2019; 
EN IEC 61000�6�3:2021; EN IEC 61000�6�4:2019; EN 16297�1:2012; EN 16297�2:2012; EN IEC 63000:2018; 

Persona autorizada para la recopilación de los documentos técnicos:

Nosotros, el fabricante, declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad 
que los circuladores de rotor húmedo de la(s) serie(s) Stratos PICO plus 15/�

Stratos PICO plus 25/�
Stratos PICO plus 30/�

(El nº de serie está marcado en la placa de características del producto)

cumple en la ejecución suministrada las siguientes disposiciones 
pertinentes y la legislación nacional correspondiente:

así como las disposiciones de las siguientes normas europeas armonizadas:
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Tr
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on  || 2014/35/EU - BASSE TENSION || 2014/30/EU - COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE || 2009/125/EC - PRODUITS LIES A 
L'ENERGIE (et conformément au règlement 641/2009 sur les circulateurs à rotor noyé amendé par 622/2012) || 2011/65/EU + 
2015/863 - LIMITATION DE L'UTILISATION DE CERTAINES SUBSTANCES DANGEREUSES

EN 60335�1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019; 
EN 60335�2�51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000�6�1:2019; EN IEC 61000�6�2:2019; 
EN IEC 61000�6�3:2021; EN IEC 61000�6�4:2019; EN 16297�1:2012; EN 16297�2:2012; EN IEC 63000:2018; 

Personne autorisée à constituer le dossier technique est :

Nous, fabricant, déclarons sous notre seule responsabilité que les types de 
circulateurs des séries, Stratos PICO plus 15/�

Stratos PICO plus 25/�
Stratos PICO plus 30/�

Le numéro de série est inscrit sur la plaque signalétique du produit)

dans leur état de livraison sont conformes aux dispositions des directives 
suivantes et aux législations nationales les transposant :

sont également conformes aux dispositions des normes européennes harmonisées suivantes :
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 || 2014/35/EU - Bassa Tensione || 2014/30/EU - Compatibilità Elettromagnetica || 2009/125/EC - Prodotti connessi 
all�energia || 2011/65/EU + 2015/863 - sulla restrizione dell�uso di determinate sostanze pericolose

EN 60335�1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019; 
EN 60335�2�51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000�6�1:2019; EN IEC 61000�6�2:2019; 
EN IEC 61000�6�3:2021; EN IEC 61000�6�4:2019; EN 16297�1:2012; EN 16297�2:2012; EN IEC 63000:2018; 

La persona autorizzata a compilare il fascicolo tecnico è:

Noi, il costruttore, dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che 
questi tipi di circolatori a rotore bagnato della serie, Stratos PICO plus 15/�

Stratos PICO plus 25/�
Stratos PICO plus 30/�

(Il numero di serie è riportato sulla targhetta del sito del prodotto)

allo stato di consegna sono conformi alle seguenti direttive pertinenti e 
alla legislazione nazionale pertinente:

rispettare anche le seguenti norme pertinenti:
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 || 2014/35/EU - Baixa Voltagem || 2014/30/EU - Compatibilidade Electromagnética || 2009/125/EC - Produtos relacionados 
com o consumo de energia || 2011/65/EU + 2015/863 - relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas

EN 60335�1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019; 
EN 60335�2�51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000�6�1:2019; EN IEC 61000�6�2:2019; 
EN IEC 61000�6�3:2021; EN IEC 61000�6�4:2019; EN 16297�1:2012; EN 16297�2:2012; EN IEC 63000:2018; 

Pessoa autorizada para a elaboração de documentos técnicos:

Nós, o fabricante, declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que 
o(s) circulador(es) de rotor húmido da(s) série(s), Stratos PICO plus 15/�

Stratos PICO plus 25/�
Stratos PICO plus 30/�

(O nº de série está marcado na placa de características do produto)

está em conformidade com a versão fornecida nas seguintes disposições 
relevantes e de acordo com a legislação nacional

assim como as seguintes disposições das normas europeias

WILO SE
Group Quality

Wilopark 1
D-44263 Dortmund

Declaration n°2215829-rev02 PC As-Sh n°4244853-EU-rev02
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DA

ET

FI
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LT

Meie, tootja, kuulutame ainuisikulisel vastutusel, et need seeria 
näärmeteta tsirkulatsioonipumbad, Stratos PICO plus 15/�

Stratos PICO plus 25/�
Stratos PICO plus 30/�

(Seerianumber on märgitud toote saidi plaadile)

oma tarnitud olekus järgima järgmisi asjakohaseid direktiive ja 
asjakohaseid siseriiklikke õigusakte:

O
ff
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æ
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n

g
en  || 2014/35/EU - Lavspændings || 2014/30/EU - Elektromagnetisk Kompatibilitet || 2009/125/EC - Energirelaterede produkter 

|| 2011/65/EU + 2015/863 - Begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer

EN 60335�1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019; 
EN 60335�2�51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000�6�1:2019; EN IEC 61000�6�2:2019; 
EN IEC 61000�6�3:2021; EN IEC 61000�6�4:2019; EN 16297�1:2012; EN 16297�2:2012; EN IEC 63000:2018; 

Person, der er autoriseret til at udarbejde den tekniske fil, er:

Vi, producenten, erklærer under vores eget ansvar, at disse kirtelfrie 
cirkulationspumpetyper i serien, Stratos PICO plus 15/�

Stratos PICO plus 25/�
Stratos PICO plus 30/�

(Serienummeret er markeret på produktpladen)

i deres leverede tilstand overholde følgende relevante direktiver og den 
relevante nationale lovgivning:

også overholde følgende relevante standarder:

WILO SE
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Me valmistaja vakuutamme yksinomaisella vastuullamme, että nämä 
sarjan tiivisteettömät kiertovesipumput, Stratos PICO plus 15/�

Stratos PICO plus 25/�
Stratos PICO plus 30/�

(Sarjanumero on merkitty tuotekohtaiseen kilpeen)

toimitetussa tilassa noudattavat seuraavia asiaankuuluvia direktiivejä ja 
asiaa koskevaa kansallista lainsäädäntöä:
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 || 2014/35/EU - Madalpingeseadmed || 2014/30/EU - Elektromagnetilist Ühilduvust || 2009/125/EC - Energiamõjuga toodete 
|| 2011/65/EU + 2015/863 - teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta

EN 60335�1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019; 
EN 60335�2�51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000�6�1:2019; EN IEC 61000�6�2:2019; 
EN IEC 61000�6�3:2021; EN IEC 61000�6�4:2019; EN 16297�1:2012; EN 16297�2:2012; EN IEC 63000:2018; 

Tehnilise toimiku koostamiseks on volitatud isik:

vastama ka järgmistele asjakohastele standarditele:
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Við framleiðandinn lýsum því yfir undir ábyrgð okkar einungis að þessar 
kirtillausu hringlaga dælugerðir seríunnar, Stratos PICO plus 15/�

Stratos PICO plus 25/�
Stratos PICO plus 30/�

(Raðnúmerið er merkt á plötunni á vörustaðnum)

í afhentu ástandi í samræmi við eftirfarandi viðeigandi tilskipanir og 
viðeigandi innlenda löggjöf:

Mes, kaip gamintojas, savo atsakomyb s ribose deklaruojame, kad �ios 
serijos �lapio rotoriaus siurbli  modeliai, Stratos PICO plus 15/�

Stratos PICO plus 25/�
Stratos PICO plus 30/�

(Serijos numeris pa�ym tas ant produkto lentel s)

taip kaip pristatyti, atitinka sekan ias aktualias direktyvas ir nacionalines 
teis s normas bei reglamentus:

Ju
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ks

en
 v

ir
al

lin
en

 
kä

än
n

ös  || 2014/35/EU - Matala Jännite || 2014/30/EU - Sähkömagneettinen Yhteensopivuus || 2009/125/EC - Energiaan liittyvien 
tuotteiden || 2011/65/EU + 2015/863 - tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta

EN 60335�1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019; 
EN 60335�2�51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000�6�1:2019; EN IEC 61000�6�2:2019; 
EN IEC 61000�6�3:2021; EN IEC 61000�6�4:2019; EN 16297�1:2012; EN 16297�2:2012; EN IEC 63000:2018; 

Henkilö, jolla on valtuudet koota tekninen tiedosto, on:

noudattamaan myös seuraavia asiaankuuluvia standardeja:
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uppfylla einnig eftirfarandi viðeigandi staðla:

WILO SE
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EN 60335�1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019; 
EN 60335�2�51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000�6�1:2019; EN IEC 61000�6�2:2019; 
EN IEC 61000�6�3:2021; EN IEC 61000�6�4:2019; EN 16297�1:2012; EN 16297�2:2012; EN IEC 63000:2018; 

Sá sem hefur heimild til að taka saman tækniskrána er:

O
fi

ci
al

u
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d
ek
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jo
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ve

rt
im

as  || 2014/35/EU - �ema tampa || 2014/30/EU - Elektromagnetinis Suderinamumas || 2009/125/EC - Energija susijusiems 
gaminiams || 2011/65/EU + 2015/863 - d l tam tikr  pavojing  med�iag  naudojimo apribojimo
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 || 2014/35/EU - Lágspennutilskipun || 2014/30/EU - Rafseguls-samhæfni-tilskipun || 2009/125/EC - Tilskipun varðandi vörur 
tengdar orkunotkun || 2011/65/EU + 2015/863 - Takmörkun á notkun tiltekinna hættulegra efna

EN 60335�1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019; 
EN 60335�2�51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000�6�1:2019; EN IEC 61000�6�2:2019; 
EN IEC 61000�6�3:2021; EN IEC 61000�6�4:2019; EN 16297�1:2012; EN 16297�2:2012; EN IEC 63000:2018; 

Asmuo galiotas sudaryti techninius dokumentus yra:

taip pat atitinka sekan ius aktualius standartus:

WILO SE
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oj

u
m

s  || 2014/35/EU - Zemsprieguma || 2014/30/EU - Elektromagn tisk s Sader bas || 2009/125/EC - Ener iju saist tiem 
ra�ojumiem || 2011/65/EU + 2015/863 - par da�u b stamu vielu izmanto�anas ierobe�o�anu 2011/65/UE

EN 60335�1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019; 
EN 60335�2�51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000�6�1:2019; EN IEC 61000�6�2:2019; 
EN IEC 61000�6�3:2021; EN IEC 61000�6�4:2019; EN 16297�1:2012; EN 16297�2:2012; EN IEC 63000:2018; 

Persona pilnvarota sast d t tehnisko dokument ciju:

M s, ra�ot js, ar pilnu atbild bu pazi ojam, ka �ie slapj  rotora cirkul cijas 
s k u tipi, Stratos PICO plus 15/�

Stratos PICO plus 25/�
Stratos PICO plus 30/�

(S rijas numurs ir nor d ts uz izstr d juma pl ksn tes)

pieg d t ja valst  atbilst � d m attiec g m direkt v m un attiec giem valsts 
ties bu aktiem:

atbilst ar  sekojo�iem attiec giem standartiem:
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O
ff
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ve
rk
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ri

n
g  || 2014/35/EU - Laagspannings || 2014/30/EU - Elektromagnetische Compatibiliteit || 2009/125/EC - Energiegerelateerde 

producten || 2011/65/EU + 2015/863 - betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen

EN 60335�1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019; 
EN 60335�2�51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000�6�1:2019; EN IEC 61000�6�2:2019; 
EN IEC 61000�6�3:2021; EN IEC 61000�6�4:2019; EN 16297�1:2012; EN 16297�2:2012; EN IEC 63000:2018; 

De persoon die bevoegd is om het technische bestand samen te stellen is:

Wij, de fabrikant, verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat 
deze natloper-circulatiepompen van de serie, Stratos PICO plus 15/�

Stratos PICO plus 25/�
Stratos PICO plus 30/�

(Het serienummer staat vermeld op het naamplaatje van het product)

in de geleverde versie voldoen aan de volgende relevante bepalingen en 
aan de overeenkomstige nationale wetgeving:

voldoen ook aan de volgende relevante normen:
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O
ff
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ll 
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tt
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v 
er
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æ
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g  || 2014/35/EU - Lavspenningsdirektiv || 2014/30/EU - EMV�Elektromagnetisk kompatibilitet || 2009/125/EC - Direktiv 
energirelaterte produkter || 2011/65/EU + 2015/863 -  Begrensning av bruk av visse farlige stoffer

EN 60335�1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019; 
EN 60335�2�51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000�6�1:2019; EN IEC 61000�6�2:2019; 
EN IEC 61000�6�3:2021; EN IEC 61000�6�4:2019; EN 16297�1:2012; EN 16297�2:2012; EN IEC 63000:2018; 

Vedkommendesom er autorisert til å sammenstille teknisk fil er:

Vi som produsent erklærer herved vårt ansvar at våtløper 
sirkulasjonspumper under type serie, Stratos PICO plus 15/�

Stratos PICO plus 25/�
Stratos PICO plus 30/�

(serienummeret er markert på pumpeskilt )

I levert tilstand vil produkt overholde følgende direktiver og relevant 
nasjonal lovgivning

Oppfølger også relevante standarder
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O
ff
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ll 
ö

ve
rs

ät
tn

in
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av
 

fö
rs

äk
ra

n  || 2014/35/EU - Lågspännings || 2014/30/EU - Elektromagnetisk Kompatibilitet || 2009/125/EC - Energirelaterade produkter 
|| 2011/65/EU + 2015/863 - begränsning av användning av vissa farliga ämnen

EN 60335�1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019; 
EN 60335�2�51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000�6�1:2019; EN IEC 61000�6�2:2019; 
EN IEC 61000�6�3:2021; EN IEC 61000�6�4:2019; EN 16297�1:2012; EN 16297�2:2012; EN IEC 63000:2018; 

Person behörig att sammanställa denna tekniska fil är:

Vi, tillverkaren, försäkrar under eget ansvar att de våtlöpande 
cirkulationspumparna i serien Stratos PICO plus 15/�

Stratos PICO plus 25/�
Stratos PICO plus 30/�

(Serienumret finns utmärkt på produktens dataskylt)

i det utförande de levererades överrenstämmer med följande relevanta 
direktiv och relevant nationell lagstiftning 

överrenstämmer också med följande relevanta standarder:
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 || 2014/35/EU - Ísealvoltais || 2014/30/EU - Comhoiriúnacht Leictreamaighnéadach || 2009/125/EC - Fuinneamh a bhaineann 
le táirgí || 2011/65/EU + 2015/863 - Srian ar an úsáid a bhaint as substaintí guaiseacha acu

EN 60335�1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019; 
EN 60335�2�51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000�6�1:2019; EN IEC 61000�6�2:2019; 
EN IEC 61000�6�3:2021; EN IEC 61000�6�4:2019; EN 16297�1:2012; EN 16297�2:2012; EN IEC 63000:2018; 

Is e an neach le ùghdarras am faidhle teicnigeach a chur ri chèile:

Bidh sinn, an neach-dèanamh, a �foillseachadh fon aon uallach againn gu 
bheil na seòrsachan pumpa cuairteachaidh glandless seo den t-sreath, Stratos PICO plus 15/�

Stratos PICO plus 25/�
Stratos PICO plus 30/�

(Tha an àireamh sreathach air a chomharrachadh air clàr làrach an toraidh)

anns an stàit lìbhrigidh aca gèilleadh ris na stiùiridhean buntainneach a 
leanas agus ris an reachdas nàiseanta buntainneach:

gèilleadh cuideachd ris na h-inbhean iomchaidh a leanas:
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BG

CS

HR

HU

PL

My, výrobce, prohla�ujeme na základ  na�í výhradní odpov dnosti, �e tyto 
bezucpávkové ob hové erpadlo ady, Stratos PICO plus 15/�

Stratos PICO plus 25/�
Stratos PICO plus 30/�

(Sériové íslo je uvedeno na výrobním �títku)

ve svém dodaném stavu dodr�ovat následující relevantní sm rnice a 
p íslu�nou národní legislativu:

 
 

 

 || 2014/35/EU - H  H  || 2014/30/EU -   || 2009/125/EC - ,   
 || 2011/65/EU + 2015/863 -        

EN 60335�1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019; 
EN 60335�2�51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000�6�1:2019; EN IEC 61000�6�2:2019; 
EN IEC 61000�6�3:2021; EN IEC 61000�6�4:2019; EN 16297�1:2012; EN 16297�2:2012; EN IEC 63000:2018; 

,      :

,  ,    ,  
     , Stratos PICO plus 15/�

Stratos PICO plus 25/�
Stratos PICO plus 30/�

        

           
   

      : 
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Mi, proizvo a , izjavljujemo pod isklju ivom odgovorno� u da ova 
mokrorotorna pumpa tipa iz serije, Stratos PICO plus 15/�

Stratos PICO plus 25/�
Stratos PICO plus 30/�

(Serijski broj je ozna en na tipskoj plo ici proizvoda)

u isporu enom stanju odgovara sljede im relevantnim direktivama i 
relevantnom nacionalnom zakonodavstvu:
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 || 2014/35/EU - Nízké Nap tí || 2014/30/EU - Elektromagnetická Kompatibilita || 2009/125/EC - Výrobk  spojených se 
spot ebou energie || 2011/65/EU + 2015/863 - Omezení pou�ívání n kterých nebezpe ných látek

EN 60335�1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019; 
EN 60335�2�51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000�6�1:2019; EN IEC 61000�6�2:2019; 
EN IEC 61000�6�3:2021; EN IEC 61000�6�4:2019; EN 16297�1:2012; EN 16297�2:2012; EN IEC 63000:2018; 

Osoba oprávn ná sestavit technickou dokumentaci je:

dodr�ovat také následující relevantní normy:
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Mi, a gyártó, saját felel sségünkre kijelentjük, hogy a sorozat 
nedvestengely  keringet  szivattyúi, Stratos PICO plus 15/�

Stratos PICO plus 25/�
Stratos PICO plus 30/�

(A sorozatszámot a termék adattábláján feltüntetik)

leszállított kivitelükben feleljenek meg a következ  vonatkozó 
irányelveknek és a vonatkozó nemzeti irányelveknek

Producent o wiadcza na wy czn  odpowiedzialno , e typoszeregi bez 
d awnicowych pomp obiegowych z serii Stratos PICO plus 15/�

Stratos PICO plus 25/�
Stratos PICO plus 30/�

(Numer seryjny znajduje si  na tabliczce znamionowej produktu)

w stanie dostarczonym s  zgodne z nast puj cymi dyrektywami i 
przepisami krajowymi maj cymi zastosowanie:

S
lu

�b
en

i p
ri

je
vo

d
 

D
ek

la
ra

ci
je  || 2014/35/EU - Smjernica o niskom naponu || 2014/30/EU - Elektromagnetna kompatibilnost - smjernica || 2009/125/EC - 

Smjernica za proizvode relevantne u pogledu potro�nje energije || 2011/65/EU + 2015/863 - ograni enju uporabe odre enih 
opasnih tvari

EN 60335�1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019; 
EN 60335�2�51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000�6�1:2019; EN IEC 61000�6�2:2019; 
EN IEC 61000�6�3:2021; EN IEC 61000�6�4:2019; EN 16297�1:2012; EN 16297�2:2012; EN IEC 63000:2018; 

Osoba ovla�tena za sastavljanje tehni ke dokumentacije:

u skladu tako er i sa sljede im relevantnim standardima:
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megfeleljen a következ  vonatkozó el írásoknak is:
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EN 60335�1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019; 
EN 60335�2�51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000�6�1:2019; EN IEC 61000�6�2:2019; 
EN IEC 61000�6�3:2021; EN IEC 61000�6�4:2019; EN 16297�1:2012; EN 16297�2:2012; EN IEC 63000:2018; 

A m szaki dokumentáció összeállítására jogosult személy:
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 || 2014/35/EU - Niskich Napi  || 2014/30/EU - Kompatybilno ci Elektromagnetycznej || 2009/125/EC - Produktów 
zwi zanych z energi  || 2011/65/EU + 2015/863 - sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji

A
 N
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tk
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at
 h
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fo

rd
ít

ás
a  || 2014/35/EU - Alacsony Feszültség  || 2014/30/EU - Elektromágneses összeférhet ségre || 2009/125/EC - Energiával 

kapcsolatos termékek || 2011/65/EU + 2015/863 - egyes veszélyes való alkalmazásának korlátozásáról

EN 60335�1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019; 
EN 60335�2�51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000�6�1:2019; EN IEC 61000�6�2:2019; 
EN IEC 61000�6�3:2021; EN IEC 61000�6�4:2019; EN 16297�1:2012; EN 16297�2:2012; EN IEC 63000:2018; 

Osoba upowa niona do sporz dzenia dokumentacji technicznej:

s  równie  zgodne z nast puj cymi specyfikacjami technicznymi maj cymi zastosowanie:
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 || 2014/35/EU - Joas  Tensiune || 2014/30/EU - Compatibilitate Electromagnetic  || 2009/125/EC - Produselor cu impact 
energetic || 2011/65/EU + 2015/863 - privind restric iile de utilizare a anumitor substan e periculoase 

EN 60335�1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019; 
EN 60335�2�51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000�6�1:2019; EN IEC 61000�6�2:2019; 
EN IEC 61000�6�3:2021; EN IEC 61000�6�4:2019; EN 16297�1:2012; EN 16297�2:2012; EN IEC 63000:2018; 

Persoana autorizat  sa compileze dosarul tehnic este:

Noi, produc torul, declar m sub responsabilitatea noastr  exclusiv  c  
aceste tipuri de pompe de recirculare cu rotor umed, din seria Stratos PICO plus 15/�

Stratos PICO plus 25/�
Stratos PICO plus 30/�

(Num rul serial este marcat pe pl cuta de identificare a produsului)

în starea lor livrat , respect  urm toarele directive relevante i legisla ia 
na ional  relevant :

sunt conforme, de asemenea, cu urm toarele standarde relevante
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 || 2014/35/EU - Nízkonapä ové zariadenia || 2014/30/EU - Elektromagnetickú Kompatibilitu || 2009/125/EC - Energeticky 
významných výrobkov || 2011/65/EU + 2015/863 - obmedzení pou�ívania ur itých nebezpe ných látok

EN 60335�1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019; 
EN 60335�2�51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000�6�1:2019; EN IEC 61000�6�2:2019; 
EN IEC 61000�6�3:2021; EN IEC 61000�6�4:2019; EN 16297�1:2012; EN 16297�2:2012; EN IEC 63000:2018; 

Osoba oprávnená zostavi  technickú dokumentáciu je:

My, výrobca, na vlastnú zodpovednos  vyhlasujeme, �e tieto 
bezucpávkové obehové erpadlá radu, Stratos PICO plus 15/�

Stratos PICO plus 25/�
Stratos PICO plus 30/�

(Sériové íslo je uvedené na �títku s výrobkom)

v dodanom stave zodpovedajú nasledujúcim relevantným smerniciam a 
príslu�ným národným právnym predpisom:

sp a  aj nasledujúce relevantné normy:
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 || 2014/35/EU - Nizka Napetost || 2014/30/EU - Elektromagnetno Zdru�ljivostjo || 2009/125/EC - Izdelkov, povezanih z 
energijo || 2011/65/EU + 2015/863 - o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi

EN 60335�1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019; 
EN 60335�2�51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000�6�1:2019; EN IEC 61000�6�2:2019; 
EN IEC 61000�6�3:2021; EN IEC 61000�6�4:2019; EN 16297�1:2012; EN 16297�2:2012; EN IEC 63000:2018; 

Oseba, poobla� ena za sestavo tehni ne datoteke, je:

Mi, kot proizvajalci, z polno odgovornostjo izjavljamo, da te vrste obto nih 
rpalk brez �leze serije, Stratos PICO plus 15/�

Stratos PICO plus 25/�
Stratos PICO plus 30/�

(Serijska �tevilka je ozna ena na napisni tablici izdelka)

v stanju dostave ravnajo v skladu z naslednjimi ustreznimi direktivami in 
ustrezno nacionalno zakonodajo:

izpolnjujejo tudi naslednje ustrezne standarde:
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 || 2014/35/EU - Alçak Gerilim Yönetmeli i || 2014/30/EU - Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeli i || 2009/125/EC - Eko 
Tasarm Yönetmeli i || 2011/65/EU + 2015/863 - Belirli tehlikeli maddelerin bir kullanmn snrlandran

EN 60335�1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019; 
EN 60335�2�51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000�6�1:2019; EN IEC 61000�6�2:2019; 
EN IEC 61000�6�3:2021; EN IEC 61000�6�4:2019; EN 16297�1:2012; EN 16297�2:2012; EN IEC 63000:2018; 

Teknik dosyay düzenleyen yetkili ki i;

Biz üretici olarak, sirkülasyon pompa tip serilerinin tamamen kendi 
sorumlulu umuz altnda oldu unu beyan ederiz. Stratos PICO plus 15/�

Stratos PICO plus 25/�
Stratos PICO plus 30/�

Seri numaras ürünün üzerindedir.

teslim edildi i ekliyle a a daki ilgili hükümler ile uyumludur;

lgili uyumla trlm  Avrupa standartlar;
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A na, il-manifattur, niddikjaraw ta t ir-responsabbiltà unika tag na li 
dawn it-tipi ta 'pompa irkolanti ming ajr glandola tas-serje, Stratos PICO plus 15/�

Stratos PICO plus 25/�
Stratos PICO plus 30/�

(In-numru tas-serje huwa mmarkat fuq il-pjan a tas-sit tal-prodott)

fl-istat mog tija tag hom jikkonformaw mad-direttivi rilevanti li ejjin u 
mal-le islazzjoni nazzjonali relevanti:
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 || 2014/35/EU - Vulta  Baxx || 2014/30/EU - Kompatibbiltà Elettromanjetika || 2009/125/EC - Prodotti relatati mal-ener ija 
|| 2011/65/EU + 2015/863 - dwar ir-restrizzjoni tal-u u ta� erti sustanzi perikolu i

EN 60335�1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019; 
EN 60335�2�51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000�6�1:2019; EN IEC 61000�6�2:2019; 
EN IEC 61000�6�3:2021; EN IEC 61000�6�4:2019; EN 16297�1:2012; EN 16297�2:2012; EN IEC 63000:2018; 

Persuna awtorizzata biex ti bor il-fajl tekniku hija:

jikkonformaw ukoll mal-istandards rilevanti li ejjin:
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